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1%er Sygnet Motocyklowy Stal
316L Jeden Procent Płomienie

Cena 119,95 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy bisyg125

Producent Motozloty.com

Opis produktu
1%er Sygnet Motocyklowy Stal 316L Jeden Procent Płomienie
 
Sygnet wykonany jest ze stali  316L - Zwana stalą chirurgiczną bądź stalą szlachetną
Rodzaj stali stosowanej w medycynie oraz piercingu a także w produkcji biżuterii za sprawą swoich antyalergicznych
właściwości.
Wytrzymałości oraz łatwość w utrzymaniu.
Stal nie wymaga żadnych środków do pielęgnacji. 
Stal nie śniedzieje, nie czernieje, nie uczula, nie traci swojego koloru. 
Jesteśmy oficjalnym importerem biżuterii stalowej Stainless Steel 316L
Rozmiary sygnetów podane są w rozmiarówce USA, przed zakupem sprawdź średnicę i porównaj ze swoim rozmiarem.
 
Sprawdź czy mamy dostępny Twój rozmiar. 
 
 
Zakup sygnetu na odległość wiąże się z obawami o dobór odpowiedniego rozmiaru, dlatego dołączamy kilka rad przed
podjęciem decyzji.
W przypadku wybrania złego rozmiaru nie ma problemu z wymianą na odpowiedni rozmiar.
Warunki pogodowe takie jak wysokie temperatury powodują zmianę rozmiaru, np. w okresie wiosna-lato rozmiar jest o
1 większy, w okresie jesień-zima o 1 mniejszy.
Jeśli mierzymy rozmiar na podstawie już posiadanego sygnetu, należy pamiętać, aby nie był pozgniatany.
W przypadku szerokiej biżuterii (7-11 mm szer.) sugerujemy wybór o 1 rozmiar większy.
W przypadku gdy nie posiadamy suwmiarki (umożliwiającej szybki i dokładny pomiar średnicy wewnętrznej
pierścionka) proponujemy użyć linijki.
 Najprostszą metodą jest sprawdzenie rozmiaru u jubilera. :)
 
Wysyłamy paczki na cały świat / We ship worldwide.

Przedstawiamy tabele rozmiarów  USA  i Polskich  (orientacyjna  średnica, obwód ), aby łatwiej było dopasować rozmiar
sygnetu.

USA8 -  PL 16-18 - (sr wew - 18,1 mm) - (obwod - 57 mm) 

USA9 - PL 19-21 - (sr wew - 18,8 mm) - (obwod - 60 mm) 

USA10 - PL 22-23 - (sr wew - 19,8 mm) - (obwod - 63 mm) 

USA11 - PL 24-26 - (sr wew - 20,6 mm) - (obwod - 65 mm) 

USA12 - PL 27-28 - (sr wew - 21,7 mm) - (obwod - 67 mm) 
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USA13 - PL 29-31 - (sr wew - 22,4 mm) - (obwod - 70 mm) 

USA14 - PL 32-34 - (sr wew - 23,3 mm) - (obwod - 73 mm)   

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar sygnetu: 15
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